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Container Typ M1
Tremco M1 Büro- und Mannschaftscontainer als universale 
Raummodule für vielseitige Einsatzbereiche.

Konstruktion
• Geschweisste Stahlprofile als Grundrahmen
• Kranösen am Dachprofil
• leichte Bauweise (ideal für Helikoptertransport)
• vollisoliert
• Aussen- und Innenverkleidung mit Profilstahlblech
• RAL-Farbe nach Wunsch
• Unterbodenschutz aus Blech
• Boden aus Spanplatte mit PVC-Bodenbelag
• Dreh- / Kippfenster mit Rollläden aus Weissaluminium
• Tür aus Weissaluminium
• Elektroinstallation

Modulgrössen
Länge Breite Raumhöhe Aussenhöhe Gewicht
3,10 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  600 kg
3,60 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  650 kg
4,10 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  700 kg
4,60 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  785 kg
5,10 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  840 kg
6,10 m 2,40 m 2,20 m 2,50 m  1020 kg

Auf Wunsch möglich:
• Raumhöhe 2,50 m
• Platzierung von Türen und Fenster nach Kundenwunsch
• Möblierung

Tremco Container 


